
Das flexible Aluminium-

Konzept für das 21. Jahrhundert.
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Spezielle Membrane. Sie sorgt für Druckausgleich im
Kollektor, lässt kein Wasser eindringen und verhindert
so beschlagene Scheiben – auf Dauer!
Seitliches Klemmprofil: Erlaubt einen eventuell not-
wendigen Glastausch direkt an Ort und Stelle. Das
Klemmprofil wird einfach abgenommen und wieder
verwendet.
Multifunktionale Kollektorecke: Aus glasfaserverstärk-
tem, UV-resistentem Kunststoff erlaubt die verschie-
densten Bauarten und damit alle Anschlussmöglich-
keiten.

O-Ring-Dichtung: Dichtet die Kollektoranschlüsse
mit doppelten, äußerst temperaturbeständigen
O-Ringen flexibel ein.
Fühleranschluss: Die Verschraubung aus der Elektro-
technik erlaubt einen einfachen Fühlerwechsel.
Das Fühlerrohr ist direkt mit dem Sammelrohr
verbunden und liefert genaueste Temperaturwerte.
Anschlüsse: Die Positionen der Anschlüsse können
beliebig gestaltet werden. Somit ist der Kollektor
geeignet für alle parallelen und seriellen Verschaltungen.
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primaSUN FACT ist innovativ...

Energie ist lebenswichtig – und Energie ist kostbar.
Deshalb hat sich primaSUN der Entwicklung einer
neuen Kollektortechnik verschrieben, die höchste
Anforderungen an Funktion, Einsatzbereiche und
Umweltbewusstsein erfüllt. Mit dem neuen Alumi-
niumrahmenkollektor FACT setzt primaSUN völlig
neue Maßstäbe – denn Effizienz bedeutet eine
ganzheitliche Betrachtung des Umgangs mit Energie-
und Rohstoffressourcen.
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Glas-Dichtung: EPDM-Dichtung rundum
laufend mit vulkanisierten Ecken für
absolute Dichtheit.
Absorber: Hochwertiger CU-Vollflächenabsorber
aus hochselektivem Blech, verlötet mit darunter
liegender Harfe.
Dämmung: Mittels 50 mm starker Mineralwoll-Platte
Rahmen- und Deckprofil: Hochwertiges, massives
Rahmenprofil erlaubt verschiedenste Standardgrößen
von 2 bis 10 m2.
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T-Nut: Die umlaufende T-Nut ermöglicht die
Anpassung gängiger Montagesysteme.
Befestigung: Mit speziellen, auf der Kollektorunterseite
liegenden Befestigungselementen, schnell und
mühelos montierbar.
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Modern: Die Serie primaSUN FACT fügt sich Dank des
anspruchsvollen Designs harmonisch in die Dachflächen
ein. Schön muss aber nicht im Widerspruch zu Leistung
stehen.

Flexibel: Frei wählbare Positionen der Kollektor-
anschlüsse erlauben eine Vielzahl von Verschaltungs-
möglichkeiten. Durch die mehrteilige Rahmen-
konstruktion ist eine kundenspezifische Gestaltung
des Designs möglich.

Effizient: Neben den Leistungsdaten beeindruckt auch
die zukunftsorientierte Bauweise. Nicht nur die
Energiegewinnung, sondern auch der schonende
Umgang mit allen Resourcen spricht für primaSUN FACT.

Einfach überzeugend!
…kommt aus Österreich…

primaSUN FACT wird in Österreich unter strengster
Qualitätskontrolle hergestellt. primaSUN FACT
entspricht den höchsten Anforderungen an die
Kollektortechnik, garantiert optimale Funktion und
lange Lebensdauer.
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3 ...und ist erstaunlich vielseitig.

Alle Kollektoren der Serie FACT können auf
folgende Weise montiert werden:

• mit Dachbügel parallel
• mit Dachbügel 20° angehoben
• mit Stockschraube parallel
• mit Stockschraube 20° angehoben
• Freiaufstellung 45°



Das flexible Aluminium-

Konzept für das 21. Jahrhundert

Bruttofläche

[m2]

Abmessungen

l/b/h [mm]

Aperturfläche

[m2]

Absorberfläche

[m2]

Gesamtgewicht
des Kollektors

[kg]

Volumen
des Absorbers

[l]

FACT 2.1 2,1 2000 x 1050 x 94 1,95 1,86 46 1,5

FACT 2.6 2,6 2000 x 1300 x 94 2,44 2,31 55 1,8

FACT 4.2 4,6 2000 x 2084 x 94 3,91 3,87 89 3,1

FACT 6.2 6,2 2000 x 3118 x 94 5,86 5,87 129 3,8

FACT 8.3 8,3 2000 x 4152 x 94 7,81 7,86 170 4,6

FACT 10.4 10,4 2000 x 5186 x 94 9,76 9,86 210 5,3

Unschlagbar: primaSUN FACT

• Flexibel gestaltbares Rahmendesign
• Variable Position der Anschlüsse
• Hochwertige Werkstoffe
• Modernste umweltschonende Fertigung
• Höchste Qualitätstandards
• Einfache und rasche Montage
• Statischer Nachweis für

das Befestigungssystem

Anschlüsse Klemmringverschraubung Cu 22 mm

Glas 4 mm ESG-Solarglas, transparent

Glas, solare Transmission [%] 91

Gehäuserahmen Aluminiumprofil

Abdichtung EPDM-Profilgummi, UV-beständig

Kollektorwärmedämmung 50 mm Mineralwolle 

Gehäuserückwand Aluminiumblech

zul. Betriebsüberdruck [bar] 6

Stillstandstemperatur [°C] ca. 210

Beschichtung hochselektiv

Absorption [%] 95 ± 2

Emission [%] 5 ± 3

empfohlene Wärmeträgerflüssigkeit Wasser-Propylenglykolgemisch



Darauf sollten Sie achten

Die innovative Bauart der neuen primaSUN FACT-
Kollektorserie erlaubt die Produktion von Standard-
modulen bis zu einer Größe von 10 m2. In Verbindung
mit dem neuen Befestigungssystem lassen sich
Anlagen beliebiger Größe schnell und kostengünstig
realisieren.

Für die Gestaltung des Absorbers bei Großflächen-
modulen nutzt primaSUN eine neue Bauweise. Sie
nimmt Dehnungen auf und erlaubt es auch, den
Kollektor mit den Anschlüssen nach unten auszu-
führen. Dadurch kann sich die Anlage vollständig
entleeren.



www.primasun.com

A division ofGesellschaft m.b.H. & CO KG
A-3332 Gleiß / Sonntagberg
Waidhofner Straße 5
e-mail: info@primasun.com
www.primasun.com
Tel. +43(0)7448 / 400 - 106
Fax.+43(0)7448 / 400 - 406

Ihr primaSUN-Händler:

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Stand 5/2004

Entdecken Sie die primaSUN-Produktpalette!

primaSUN konzentriert sich auf die Herstellung von Holz-
bzw. Aluminiumrahmenkollektoren in allen Größen – vom
Grundmodul bis zum Großflächenmodul. Darüber hinaus

bieten wir Ihnen auch Eindeckrahmen für Ziegel bzw. Eternit
oder Bibereindeckungen aus pulverbeschichtetem Alumini-
umblech sowie diverse Montageteile für die Verrohrung und
Befestigung. Sämtliche primaSUN-Produkte zeichnen sich
durch höchste Qualitätsstandards, umweltfreundliche Her-

stellung und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus.




