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Technische Daten

Nennspannung 220 Volt , 50 Hz

Max. Strom Pumpe 5A

Eigenverbrauch < 1W

Einstellbereich Temperaturdifferenz 3 - 17 K

Einstellbereich Hysterese 2 - 14 K

Einstellbereich max. Speichertemp. 20 - 95°C

Temperaturfühler KTY - 10°C

Zulässige Umgebungstemperatur 0 - 70°C

Gewicht 255 g

Abmessungen LxBxH (mm) 130 x 90 x 45 mm

Artikelnummer 31.00.0010

Funktionen

· Temperaturdifferenzregelung und Speichertemperaturbegrenzung durch Zweipunktregelung
· Hysterese, Temperaturdifferenz und max. Speichertemperatur einstellbar
· Temperaturanzeige mit DUO-LED umschaltbar von Kollektor auf Speicher
· Handschalter (Ein / Aus / Automatik)
· Anzeigen für „Netz ein“, „Pumpe ein“ und „Warnung“

Sicherheitsfunktionen

· Schutz vor atmosphärischen Überspannungen durch Varistor
· Transformator
· Kurzschlussfest
· Schaltrelais zweifach überdimensioniert
· Überlastungsschutz durch eingebaute Sicherung
· Abschaltung und Warnung bei Sensorbruch

SunnyControl 01 - Regler für thermische Solaranlagen

(Änderungen während der Entwicklung vorbehalten)
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Anlagenschema:
Einspeicher-Solaranlage

Legende
T1: Temperaturfühler Kollektor
T2: Temperaturfühler Speicher unten
P1: Solarkreispumpe
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Alternatives Anlagenschema

T1: Temperaturfühler Kessel
T2: Temperaturfühler Speicher unten
P1: Umwälzpumpe

Feststoff-
kessel
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